
熱分析・粘弾性装置
6000シリーズ更新キャンペーン

期間：2024年3月末ご納入分まで

NEXTA DSC
シリーズ

TMA7000
シリーズ

DMA7100NEXTA STA
シリーズ

日頃より日立製品をご愛用頂き誠にありがとうございます。
長年ご愛顧頂いております熱分析・粘弾性装置EXSTAR6000 シリーズは2019 年11 月
（一部2020 年2 月）に保守部品保有期限満了を経過しておりますが、この度、更新キャ
ンペーンを実施させて頂きます。
同シリーズは修理・点検などのご対応が困難になりますので、この機会に是非ご更新をご
検討ください。

★キャンペーン内容★
EXSTAR6000シリーズの装置を更新頂いたお客様に、装置１台につき下記①～③のいずれか１つを
サービスさせて頂きます。 ※詳細は弊社営業担当までお問合せください。

①部品・消耗品をサービス
（定価10万円相当まで）
DSC・STA試料容器、
STA天秤ビーム、TMAプローブ類 など

②オプションソフトをサービス
（定価30万円まで）
自動解析・反応速度論・比熱容量計算
マスターカーブ・波形分離シミュレーション など

③延長保証プランをサービス
NEXTAシリーズ用オプション：2年保証(点検付き)
TA7000シリーズ：2年保証

NEXTAシリーズの点検付き2年保証プラン

波形分離シミュレーションソフトウェア



示差走査熱量計(DSC) 

NEXTA DSCシリーズ 特長
□世界トップレベルの感度とベースライン再現性
□低温領域の試料観察に対応したReal View🄬
□多彩な冷却オプション

電気冷却ユニットHU1：‐20～400℃ NEW
電気冷却ユニットPS2：‐80～500℃
全自動ガス冷却ユニット：‐150～725℃
自動空冷ユニット：室温～725℃

示差熱熱重量同時測定装置(TG-DTA/DSC)

NEXTA STAシリーズ 特長
□世界トップレベルのベースライン安定性
□試料観察Real View🄬の多彩な解析

測長機能・色彩解析(RGB・Lab・CMYK)
□DSC機能を標準搭載・比熱測定対応
□効率的なガス流路設計による置換性向上

熱機械分析装置(TMA)

TMA7000シリーズ 特長
□低ノイズレベルによる高感度測定を実現
□最大試料形状:幅Φ10×長さ25mm(膨張圧縮)
□多彩な冷却オプション

電気冷却ユニット：‐60～450℃
全自動ガス冷却ユニット：‐150～600℃
液化窒素デュワービンセット：‐170～600℃
ファン空冷ユニット：室温～600℃

粘弾性測定装置(DMA)

DMA7100 特長
□新型測定アタッチメントによる操作性向上
□測定ナビゲーションソフト搭載
□リサージュモニタ(応力・ひずみ観察)搭載
□試料観察Real View🄬対応
□ダイナミックレンジ5桁の弾性率変化に対応

測定ナビ リサージュ
モニタ
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