
NEXTA DSC200

日頃より日立製品をご愛用頂き誠にありがとうございます。
DSCスタンダードモデル＋電気冷却ユニットHU1のシステムが
キャンペーンのご案内です！
昇降温測定に対応したシステムがお得な価格でご提供できます。
この機会に是非ご検討ください！

電気冷却ユニットHU1 サンプルシーラ NEXTAステーションPC

キャンペーン特別価格
＜構成＞
・示差走査熱量計 NEXTA DSC200
（マスフローコントローラ2ライン搭載）
・電気冷却ユニットHU１
（温度範囲：-20℃～400℃）
・サンプルシーラ
・NEXTAステーションPC
・据付調整費

熱分析装置
NEXTA DSC200＋電気冷却HU1
年度末特別価格キャンペーン
期間：2024年3月末ご納入分まで

営業作成

※詳細は、窓口の当社代理店または当社営業までお問い合わせください。
※他のキャンペーンとの併用はできません。



示差走査熱量計(DSC) 
NEXTA DSCシリーズ 特長
□世界トップレベルの感度とベースライン再現性
□低温領域の試料観察に対応したReal View🄬🄬
□多彩な冷却オプション
電気冷却ユニットHU1：‐20～400℃
電気冷却ユニットPS2：‐80～500℃
全自動ガス冷却ユニット：‐150～725℃
自動空冷ユニット：室温～725℃

アプリケーション

●ポリエチレンの密度と融解 ●接着剤の熱硬化測定

●でん粉の糊化測定
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